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Hydrologisk avdeling
Norges vassdrags- og energidirektorat



Vannbalanseligningen

Nedbør = Avrenning + fordampning +/- magasinering

Magasinering = 
Snømag. + Bremag. + Innsjømag. + Grunnvannsmag.























Målemetodikk 
vannstand/vannføring

• Flottør

• Trykksensor

• Stavsensor (ledningsevne)













Vannf.ma
o
linger fra 400.1.0

400.1.0.1001.1 Bayelva (nedbùrsfelt:     30.90 km2) LEP - Gen:0, Periode:2 25/09/1989 - 
Kurveperiodens vannfùringsma

o
linger (ma

o
linger under isforhold tatt bort)

Median for kontrollerte dùgndata (vannfùring for hele serien omgjort til vannstand)
Minimum for kontr. dùgndata:  01/01/1989 12:00   (vannf. for hele serien omgjort til vannstand)
Maksimum for kontr. dùgndata: 11/09/1990 12:00   (vannf. for hele serien omgjort til vannstand)
Maksimum for kontr. findata-vannst. innenfor kurveperioden: 08/01/2000 05:00

Vannfùring (m3/s)
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Vannføring Bayelva 2005
400.1.0  vannføring  Bayelva  ver:0  middelverdier  HYDAG_POINT  Døgn-verdier



Vannføring Bayelva 1989-2005



Vannføring De Geerdalen
1991-2005



Vannbalanse (mm)
Nedbør felt Nedbør Nedbør Avren- Fordamp- Nettobidrag Rest

vinter sommer ning ning bre

Bayelva + 597 + 277 - 1050 - 37 + 245 32

De Geerdalen + 364 + 184 - 539 - 72 +   49 -14

Endalen + 321 + 158 - 545 - 66 + 101 -31



WMO’s World HYdrological Cycle 
Observing System - Arktisk del

Stasjonsnett og data fra nasjonale 
institusjoner i Island, Norge, 
Danmark, Grønland, Finland, 
Russland, Canada, USA. GRDC 
er datasenteret

IPY prosjekt Arctic-HYDRA
• Prosesstudier i utvalgte felt
• Modellering og dataassimilering 

for å beskrive det arktiske 
hydrologisk kretsløp
– Ferskvannsfluks til havet
– Kobling med globalt klima
– Kobling atmosfære-kryosfære-

hav
• Partikkelbundet flukser og 

geokjemisk kartlegging



Arctic-HYCOS stasjoner i Norge
Station no 
and name 

River Area at 
station/ 
at outlet 

(km2) 

Real-
time 
data 

Annual runoff 
at station 
(l s-1 km-2) 

Parameters*, 
observation 
period 

Other 
observations in 
the catchment 

234.18 
Polmak nye 

Tana 14157 
 / 16380 

Yes 12.2 
 (1971-2000) 

W, Q (1911 - ) 
T 

Meteorological, 
hydrological and 
sediment stations 

212.11 Kista 
(regulated) 

Altaelva 6187 
 / 7391 

No 12.3 
(1972-2000) 

W, Q (1971 - )  
T 

Meteorological, 
hydrological and 
sediment stations 

196.35 
Malangsfoss 
(regulated) 

Målselv 3239 
 / 6148 

Yes 25.9 
(1971- 2000) 

W, Q (1907 - )  
T 

Meteorological 
and hydrological 
stations 

151.28 
Laksfors 
(regulated) 

Vefsna 3650 
 / 4122 

Yes 41.2 
(1971-2000) 

W, Q (1908 - )  
T 

Meteorological 
and hydrological 
stations 

139.17 
Bertnem 
(regulated) 

Namsen 5163 
 / 6272 

Yes 49.6 
(1971-2000) 

W, Q (1961 - )  
T 

Meteorological 
and hydrological 
stations 

400.1 
Bayelva 

Bayelva 31 
 / ~ 33 

Yes 35.1 
(1990-2003) 

W, Q (1989 - )  
T, S 

Glaciological 
measurements 

400.5 De 
Geerdalen 

De 
Geerelva 

79 
 / ~ 85 

No 16.9 
(1991-2003) 

W, Q (1990 - ) 
T, S 
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- Historiske tidsserier og sanntidsdata
- Gjennomgang av data – kriterier for kvalitet
- Opprustning nødvendig
- Dataoverføring


